
Descripción del Producto

FICHA TÉCNICA 

 Take-Off 4T Plus 
Aceite de Motor 4T Genuino para vehículos 
de dos ruedas (Motocicletas)

Normas de Desempeño:

Características / Beneficios:
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Veedol Take-Off 4T Plus 20W50 es un aceite de alto desempeño especialmente formulado para motores de 
Motocicletas de 4 tiempos de acuerdo a los estándares más rigurosos de desempeño JASO MA2 y API SM.

Cumple o excede los requisitos de rendimiento de las especificaciones JASO MA2 y API SM. Cumple o excede 
los requerimientos de los fabricantes de motores de Yamaha, Honda, Bajaj, Itálica, Kawasaki, TVS, Suzuki y 
demás Motocicletas de alto desempeño; así como de Cuatrimotos, Motonieves y vehículos recreativos fuera de 
carretera con motores de cuatro tiempos (4T). 

Desempeño suave del embrague (clutch), motor y transmisión
Mayor potencia
Velocidad extrema
Para motores nuevos y en uso
Asegura una excelente protección contra el desgaste
Intervalos de cambio más largos
Bajo deslizamiento del embrague (clutch)
Contiene anti-oxidantes y dispersantes potentes que reducen la acumulación y el residuo asociado con el alto 
esfuerzo y torsión del motor durante su operación
Proporciona una mejor economía de combustible



Las propiedades mencionadas son típicas. Variaciones mínimas, las cuales no afectan el desempeño, son de esperar en la fabricación normal.

Salud y Seguridad
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El aceite Veedol Take-Off 4T Plus 20W-50 está elaborado con aceites básicos vírgenes altamente refinados y 
aditivos de primera calidad. De la misma manera que con cualquier producto derivado del Petróleo, el manejo 
cuidadoso y una buena higiene se deben practicar. Evite la exposición prolongada con la piel, salpicaduras en los 
ojos o ingestión. Para más información, consulte nuestra hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS) la cual 
puede encontrar en www.asaveedol.com

Propiedades Típicas

FICHA TÉCNICA 

Take-Off 4T Plus 
Aceite de Motor 4T Genuino para vehículos 
de dos ruedas (Motocicletas)

 ASTM METHOD SAE 20W-50 
Viscosidad Cinemática, cSt                @100°C D 445 Min. 18.0, Max. 21.0 
Índice de Viscosidad    Min. 120 
Temperatura de Inflamación,                        °C              D 92 Min. 220 
Punto de Fluidez,                                           °C              D 97 Max. -21 

 


